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教   案

      课程名称： 单片机应用技术
      适用专业： 电子信息工程技术（汽车电子）
              总 课 时：    80               
              任课教师：叶    博         
              职     称：           
重庆电信职业学院制
二〇一五年  九 月 十 日

重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	黄闪信号灯

	单元序号
	一

	单元课时
	4
	教学手段
	多媒体课件

	教学方法
	讲授、讲解

	教学课型
	□理论   □实训   □（  理论           ）

	教学目标
	能力目标
	了解单片机的发展以及基本结构


	
	知识目标
	1. 掌握单片机最小系统电路原理；2.熟悉单片机的基本结构

2. 

	
	情感目标
	沟通能力、合作能力和表达能力

	任务定位
	教学重点
	认识单片机

	
	教学难点
	单片机的基本结构以及内部资源

	
	教学关键点
	沟通能力、合作能力和表达能力

	教学过程设计
	备  注

	【组织教学】 

检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。

【课题导入】
第一次课导入：新学期的第一天，先恭喜大家度过了一个愉快的假期，今天又回到了教室，首先做自我介绍、点名、讲述本课程本学期安排、课堂纪律；
【讲授新课】

一、项目要求及目的

      要求：掌握单片机的基本结构以及内部资源。
      目的：通过对黄闪信号灯的点亮，了解单片机I/O口的基本操作以及开发流程。
以一个简单的信号灯系统为例，体会单片机开发工具的组成结构、工作机理、开发过程，同时熟悉开发软件环境的组成、初步的使用操作方法。
二、课程内容：

1.什么是单片机：

将CPU芯片、存储器芯片、I/O接口芯片和简单的I/O设备（小键盘、LED显示器）等装配在一块印刷电路板上，再配上监控程序（固化在ROM中），就构成了一台单板微型计算机（简称单板机）。
2.MCS-51系列单片机及其内部结构
(1)  中央处理器CPU：8位，运算和控制功能
(2)  内部RAM：共256个RAM单元，用户使用前128个单元，用于存放可读写数据，后128个单元被专用寄存器占用。

(3)  内部ROM：4KB掩膜ROM，用于存放程序、原始数据和表格。

(4)  定时/计数器：两个16位的定时/计数器，实现定时或计数功能。

(5)  并行I/O口：4个8位的I/O口P0、P1、P2、P3。

(6)  串行口：一个全双工串行口。

(7)  中断控制系统：5个中断源（外中断2个，定时/计数中断2       个，串行中断1个）

(8)  时钟电路：可产生时钟脉冲序列，允许晶振频率6MHZ和12MHZ

3、单片机应用系统
单片机由硬件系统跟软件系统组成，硬件是基础，软件是灵魂，二者缺一不可。

4、单片机编程语言
计算机语言有：汇编语言、高级语言（C语言，C++，Java，VB、VF等）

5.单片机的开发环境

硬件开发环境与软件开发环境（Proteus软件+KEIL C51软件）

三、教学仿真

通过现场操作，能熟练使用单片机仿真软件，会选择元器件、绘制简单的单片机硬件接线图。
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                                  图1 原理图绘制
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通过现场操作，能熟练操作单片机编程软件，进行参数设置、程序的软、硬件调试。
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                                图2 源程序编写
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图3程序调试、仿真
PCB线路的制作（选做）
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图4 已布线好的PCB电路图
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图5  底层敷铜后效果图
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图6  3D显示效果图
通过现场操作，将单个LED灯控制的实物电路进行连接，最终构成一个实际的最小系（时间允许可进行电路板焊接制作）
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图7  实物连接
本单元教学实施的具体步骤如下：
第一部分：组织教学                           （时间：5分钟）

由简单的信号灯系统为例，从实际应用引出问题，说明单片机的实际应用领域和结构特点。

第二部分：学习新内容

步骤一： 导入案例、布置任务                  （时间：7分钟）

步骤二： 明确本次任务的能力目标和知识目标    （时间：3分钟）

步骤三： 学生操练                            （时间：15分钟）  

演示Keil软件的使用，窗口属性的设置，学生模仿操作                           

步骤四：知识和能力的归纳                     （时间：5分钟）

总结编程软件的使用步骤和方法

步骤五：布置新任务                           （时间：3分钟） 

 步骤六：学生操练                             （时间：17分钟）

         演示Proteus软件的使用，单片机硬件原理图的绘制，学生模仿操作

步骤七：知识和能力的归纳                     （时间：5分钟）

总结软件环境的组成、开发工具（Keil软件、Proteus软件、仿真实验箱）使用方法

步骤八： 各学习小组内交流学习成果             （时间：5分钟）

步骤九： 技能提高                             （时间：15分钟）

在实现单个信号灯控制的基础上，使最小系统的硬件电路不变，修改源程序使单灯闪烁，用Keil和Proteus软件联合调试，并将实物连接运行。
步骤十： 教师总结                             （时间：5分钟）

1、 总结开发工具的组成结构、工作机理、开发流程。
2、 学生相互点评
3、 教师当堂抽查一组进行点评，再根据学生的互相评改，进行总结
第三部分：布置作业，说明要求                  （时间：5分钟）

    要求作业尽量当堂完成并提交到课程网站。


	

	思考题

与作业
	画出单片机的引脚分布图;

	教材及

参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009.
[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010.


	教学反思
	教师要做好课前准备，学生要做好课前预习，这样教学效果会好一些




重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	51单片机的基本组成
	单元序号
	二

	单元课时
	4
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解
1、 、
2、 

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	1、 了解单片机处理器的工作模式；
2、 熟悉单片机的引脚功能以及组成。


	
	知识目标
	掌握单片机系统的组成。

	
	情感目标
	培养学生对单片机处理器的兴趣，对单片机处理器产生兴趣。

	任务定位
	教学重点
	单片机处理器的工作模式与工作状态。

	
	教学难点
	单片机处理器的工作模式与工作状态。

	
	教学关键点
	工作状态、工作模式。

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】
课前复习单片机处理器的特点、优点与功能，引入新课知识
【讲授新课】 
一、单片机的结构
1、结构
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2、基本组成
（1）中央处理器CPU：8位，运算和控制功能
（2）内部RAM：共256个RAM单元，用户使用前128个单元，

   用于存放可读写数据，后128个单元被专用寄存器占用。
（3）内部ROM：4KB掩膜ROM，用于存放程序、原始数据和表格。
（4）定时/计数器：两个16位的定时/计数器，实现定时或计数功能。
（5）并行I/O口：4个8位的I/O口P0、P1、P2、P3。
串行口：一个全双工串行口。
（6）中断控制系统：5个中断源（外中断2个，定时/计数中断2个，串行中断1个）
（7）时钟电路：可产生时钟脉冲序列，允许晶振频率6MHZ和12MHZ 
五、单片机引脚简介
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1 时钟电路
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关于MCS-51系列单片机的时序概念有4个，可用定时单位来说明，从小到大依次是：节拍、状态、机器周期和指令周期，下面分别加以说明。
· 1）节拍与状态
     把振荡脉冲的周期定义为节拍，用P表示，也就是晶振的振荡频率fosc。
· 2）状态
     振荡脉冲fosc经过二分频后，就是单片机时钟信号的周期，定义为状态，用S表示。一个状态包含两个节拍，其前半周期对应的节拍叫P1，后半周期对应的节拍叫P2。
· 3）机器周期
     MCS-51系列单片机采用定时控制方式，有固定的机器周期。规定一个机器周期的宽度为6个状态，即12个振荡脉冲周期，因此机器周期就是振荡脉冲的十二分频。 
· 小提示 

     当振荡脉冲频率为12 MHz时, 一个机器周期为1µs；当振荡脉冲频率为6 MHz时，一个机器周期为2 µs

2 复位电路
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3 存储器
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· 在单片机C语言程序设计中，用户无需考虑程序的存放地址，编译程序会在编译过程中按照上述规定，自动安排程序的存放地址。
· 例如：C语言是从main()函数开始执行的，编译程序会在程序存储器的0000H处自动存放一条转移指令，跳转到main()函数存放的地址；中断函数也会按照中断类型号，自动由编译程序安排存放在程序存储器相应的地址中。因此，读者只需了解程序存储器的结构就可以了。
4  程序储存器
在单片机的C语言程序设计中，可以通过关键字sfr来定义所有特殊功能寄存器，从而在程序中直接访问它们，例如：
sfr  P1=0x90;      //特殊功能寄存器P1的地址是90H，对应P1口的8个I/O引脚在程序中就可以直接使用P1这个特殊功能寄存器了，下面语句是合法的：

P1=0x00;           //将P1口的8位I/O口全部清0

C语言中，还可以通过关键字sbit来定义特殊功能寄存器中的可寻址位，在程序ex1_1.c中，采用了下面语句定义P1口的第0位：
sbit P1_0=P1^0;

通常情况下，这些特殊功能寄存器已经在头文件reg51.h中定义了，只要在程序中包含了该头文件，就可以直接使用已定义的特殊功能寄存器。
如果没有头文件reg51.h，或者该文件中只定义了部分特殊功能寄存器和位，用户也可以在程序中自行定义。


	

	
	

	思考题
与作业
	了解单片机的最小系统，以及功能；


	教材及
参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009.
[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010.


	教学反思
	


重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	单片机辅助开发工具
	单元序号
	三

	单元课时
	4 
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	掌握单片机系统的开发流程


	
	知识目标
	让学生掌握单片机系统开发的工具有哪些

	
	情感目标
	让学生了解本课程的地位、作用和组成内容 

	任务定位
	教学重点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	
	教学难点
	对学习本课程重要性的理解

	
	教学关键点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】 
课前对上一节课所讲内容进行提示，请同学们回答问题；引入到本节内容。
【讲授新课】 
1、 单片机开发系统的功能
 单片机开发系统是单片机应用系统设计的必需工具，包括计算机、单片机在线仿真器、工具软件、编程器等。  
· 在线仿真功能
· 调试功能
  1） 运行控制功能
  2） 目标系统状态的读出修改功能
· 辅助设计功能
  1) 程序设计语言
  2) 程序编译
· 程序固化功能
2、 keile51的使用
1、主界面
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2、新建工程
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3、 器件的选择
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4、 文本框的建立
[image: image9.png]Wiex1 - Wision3 - [Text1*]
Bl Edt View Project Debug Figsh Perpherals Iooks SVCS Window telp

[=2~N-] B@ A B
) # & Targeﬂ cd =

Proec Workapace FineTude <regsl I
S e Shit - PIb=P10
i Tarset 1 void delay (unsigned char i)

void  main()

while (1) {
i
deTay(i0)
P1

deiay)(m)

void | delay(unsigned char i)

unsigned char j
unsigned char "k
k<)
34255 j++)





5、.C文件的添加与工程配置
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	Keil C51内建了一个仿真CPU来模拟执行程序，该仿真CPU功能强大，可以在没有硬件和仿真器的情况下进行程序的调试。不过，软件模拟与真实的硬件执行程序还是有区别的，其中最明显的就是时序，具体表现在程序执行的速度和用户使用的计算机有关，计算机性能越好，运行速度越快。
	

	思考题
与作业
	熟悉单片机的开发环境、以及操作流程；

	教材及
参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009

[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010



	教学反思
	


重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	闪烁灯的设计
	单元序号
	四

	单元课时
	4
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	掌握单片机系统的开发流程


	
	知识目标
	让学生掌握单片机系统开发的工具的应用

	
	情感目标
	让学生了解本课程的地位、作用和组成内容 

	任务定位
	教学重点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	
	教学难点
	对学习本课程重要性的理解

	
	教学关键点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】 
课前对上一节课所讲内容进行提示，请同学们回答问题；引入到本节内容。
【讲授新课】 
一、I/O的功能
      MCS-51系列单片机共有四个8位并行I/O口，分别用P0、P1、P2、P3表示。
       每个I/O口既可以按位操作使用单个引脚，也可以按字节操作使用8个引脚。
4 单个闪烁灯的设计

1、 需要的器材
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	2、电路原理图
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3、程序设计
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5、仿真图的绘制
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5、 完成仿真
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	思考题
与作业
	设计一个一位LED点亮程序；

	教材及
参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009

[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010


	教学反思
	


重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	单片机I/O口的应用 
	单元序号
	五

	单元课时
	4 
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解
3、 、
4、 

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	6、 了解单片机处理器的工作模式；
7、 熟悉单片机的引脚功能以及组成。


	
	知识目标
	掌握单片机系统的组成。

	
	情感目标
	培养学生对单片机处理器的兴趣，对单片机处理器产生兴趣。

	任务定位
	教学重点
	单片机处理器的工作模式与工作状态。

	
	教学难点
	单片机处理器的工作模式与工作状态。

	
	教学关键点
	工作状态、工作模式。

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】
课前复习单片机处理器的特点、优点与功能，引入新课知识
【讲授新课】 
一、并行I/O口电路结构
      MCS-51系列单片机共有四个8位并行I/O口，分别用P0、P1、P2、P3表示。
       每个I/O口既可以按位操作使用单个引脚，也可以按字节操作使用8个引脚。
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当P0口作为输出口使用时，内部总线将数据送入锁存器，内部的写脉冲加在锁存器时钟端CP上，锁存数据到Q、端。经过MUX，T2反相后正好是内部总线的数据，送到P0口引脚输出。
     当P0口作为输入口使用时，应区分读引脚和读端口两种情况，所谓读引脚，就是读芯片引脚的状态，这时使用下方的数据缓冲器，由“读引脚”信号把缓冲器打开，把端口引脚上的数据从缓冲器通过内部总线读进来。
     读端口是指通过上面的缓冲器读锁存器Q端的状态。读端口是为了适应对I/O口进行“读-修改-写”操作语句的需要。例如下面的C51语句：
     P0=P0&0xf0;
//将P0口的低4位引脚清0输出
除了I/O功能以外，在进行单片机系统扩展时，P0口是作为单片机系统的地址/数据线使用的，一般称为地址/数据分时复用引脚。
      当输出地址或数据时，由内部发出控制信号，使“控制”端为高电平，打开与门，并使多路开关MUX处于内部地址/数据线与驱动场效应管栅极反相接通状态。此时，输出驱动电路由于两个FET处于反相，形成推拉式电路结构，使负载能力大为提高。输入数据时，数据信号直接从引脚通过输入缓冲器进入内部总线
2、P1口结构
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· P1口是准双向口，只能作为通用I/O口使用。
· P1口作为输出口使用时，无需再外接上拉电阻。
P1口作为输入口使用时，应区分读引脚和读端口。读引脚时，必须先向电路中的锁存器写入“1”，使输出级的FET截止
3、P2口结构
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· P2口是准双向口，在实际应用中，可以用于为系统提供高8位地址，也能作为通用I/O口使用。
· P2口作为通用I/O口的输出口使用时，与P1口一样无需再外接上拉电阻。
· P2口作为通用I/O口的输入口使用时，应区分读引脚和读端口。读引脚时，必须先向锁存器写入“1”。
4、P3口结构
[image: image36.png]@Bt
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· P3口是准双向口，可以作为通用I/O口使用，还可以作为第二功能使用。作为第二功能使用的端口，不能同时当作通用I/O口使用，但其他未被使用的端口仍可作为通用I/O口使用。
· P3口作为通用I/O的输出口使用时，不用外接上拉电阻。

二、I/O口控制程序
1、C语言的概率
      C语言程序以函数形式组织程序结构，C程序中的函数与其他语言中所描述的“子程序”或“过程”的概念是一样的

2、C语言程序的结构 
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· 一个C语言源程序是由一个或若干个函数组成，每一个函数完成相对独立的功能。每个C程序都必须有（且仅有）一个主函数main()，程序的执行总是从主函数开始，调用其他函数后返回主函数main()，不管函数的排列顺序如何，最后在主函数中结束整个程序。
· C语言程序中可以有预处理命令，预处理命令通常放在源程序的最前面。
· C语言程序使用“；”作为语句的结束符，一条语句可以多行书写，也可以一行书写多条语句。
· 结构化语言
· 丰富的数据类型
· 便于维护管理
· 与汇编语言相比，C语言的优点如下：
· 不要求编程者详细了解单片机的指令系统，但需了解单片机的存储器结构；
· 寄存器分配、不同存储器的寻址及数据类型等细节可由编译器管理；
· 结构清晰，程序可读性强；
· 编译器提供了很多标准库函数，具有较强的数据处理能力。
Ｃ语言程序的执行部分由语句组成。C语言提供了丰富的程序控制语句，按照结构化程序设计的基本结构：顺序结构、选择结构和循环结构，组成各种复杂程序。这些语句主要包括表达式语句、复合语句、选择语句和循环语句等。 

3、表达式与语句
· 表达式语句是最基本的C语言语句。表达式语句由表达式加上分号“；”组成，其一般形式如下：
    表达式； 

执行表达式语句就是计算表达式的值。
在 C 语言中有一个特殊的表达式语句，称为空语句。空语句中只有一个分号“；”，程序执行空语句时需要占用一条指令的执行时间，但是什么也不做。在C51程序中常常把空语句作为循环体，用于消耗CPU时间等待事件发生的场合
4、if-else语句的一般格式如下：
if (表达式)

 
 {

      
语句组1；
  
  }

 
else

      {



语句组2；

  }

if-else语句执行过程：当“表达式”的结果为“真”时，执行其后的“语句组1”，否则执行“语句组2”
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	思考题
与作业
	1 .若x = 10, 则！X的值为真或假?

2. 若a = 3, b = 2, 则if(a&b)的值为真或假?

3.  5 && 0 ||8的值为?

4.  5 > 3 && 4 || 8 < 4  的结果为?

	教材及
参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009

[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010



	教学反思
	


重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	单片机I/O口的应用
	单元序号
	五

	单元课时
	2 
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	了解单片机系统的基本构成


	
	知识目标
	让学生认识单片机系统，了解什么是单片机系统

	
	情感目标
	让学生了解本课程的地位、作用和组成内容 

	任务定位
	教学重点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	
	教学难点
	对学习本课程重要性的理解

	
	教学关键点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】 
拿出单片机制作的极计数器作品，演示给学生看，吸引学生的积极性，导入本节内容。
【讲授新课】 
一 、选择语句  
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2、 循环语句
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请问：下述程序实现了什么功能？
main( )
{ int i,sum=0;
  while(i<=10)
  {  sum=sum+i; 
     i++; }
}
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数据运算：
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算数运算：
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关系运算:
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	思考题
与作业
	1.单片机的应用都在哪些？
2.举例说明哪些电子产品是使用了I/O控制原理， 

	教材及
参考资料
	[1] 王静霞. 单片机应用技术（C语言版）. 电子工业出版社，2009

[2] 郭天祥. 51单片机C语言教程. 电子工业出版社主编，2010


	教学反思
	


重庆电信职业学院课程教案
	单元内容
	单片机I/O口的应用
	单元序号
	五

	单元课时
	4
	教学手段
	多媒体课件与教材

	教学方法
	讲授、讲解

	教学课型
	□理论   □实训   □（   理论  ）

	教学目标
	能力目标
	了解单片机系统的基本构成


	
	知识目标
	让学生认识单片机系统，了解什么是单片机系统

	
	情感目标
	让学生了解本课程的地位、作用和组成内容 

	任务定位
	教学重点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	
	教学难点
	对学习本课程重要性的理解

	
	教学关键点
	强调本课程的地位与作用,激发学生的学习兴趣

	教学过程设计
	备  注

	 【组织教学】 
检查学生出勤，作好学生考勤记录。 强调课堂纪律，活跃课堂气氛。 
【课题导入】 
拿出单片机制作的极计数器作品，演示给学生看，吸引学生的积极性，导入本节内容。
【讲授新课】 
一、逻辑表达式
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二、位运算：
与操作
按位与操作符 :&
· 格式：x&y
· 规则：对应位均为1时才为1，否则为0
    例如， 
    i=i&0x0f;     等同于                
       
    i&=0x0f;
· 主要用途：取(或保留)1个数的某(些)位，其余各位置0
· 或操作
· 按位或操作符: |

· 格式：x|y

· 规则：对应位均为0时才为0，否则为1

·     例如， 
·     i=i|0x0f;     等同于                
       
·     i|=0x0f;

· 主要用途：将1个数的某(些)位置1，其余各位不变 
· 异或操作
· 按位异或操作符:^

· 格式：x^y 

· 规则：对应位相同时为0，不同时为1

·     例如， 
·     i=i^0x0f;     等同于                
       
·     i^=0x0f;

· 主要用途：使1个数的某(些)位翻转(即原来为1的位变为0，为0的变为1)，其余各位不变。

· 按位取反操作
· 按位取反操作符:~

· 格式：~x

· 规则：各位翻转，即原来为1的位变成0，原来为0的位变成1

·     例如，        
·     i=~i;

· 主要用途：间接地构造一个数，以增强程序的可移植性。

· 左移运算符“<<”的功能，是把“<<”左边的操作数的各二进制位全部左移若干位，移动的位数由“<<”右边的常数指定，高位丢弃，低位补0。例如：“a<<4”是指把a的各二进制位向左移动4位。如a=00000011B(十进制数3)，左移4位后为00110000B(十进制数48)。
· 右移运算符“>>”的功能，是把“>>”左边的操作数的各二进制位全部右移若干位，移动的位数由“>>”右边的常数指定。进行右移运算时，如果是无符号数，则总是在其左端补“0” 
数组：
· 数组属于常用的数据类型，数组中的元素有固定数目和相同类型，数组元素的数据类型就是该数组的基本类型。例如，整型数据的有序集合称为整型数组，字符型数据的有序集合称为字符型数组。
数组还分为一维、二维、三维和多维数组等，常用的是一维、二维和字符数组。
数组定义：
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数组的引用：
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	思考题
与作业
	1.单片机的应用都在哪些？
2.举例说明哪些电子产品是使用了I/O控制原理。
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